e | LUMINARIA SUBACUATICA
en ACERO INOXIDABLE
PARA PISCINAS

de LEDs RGB o
Monocolor.

(NA 9120) para Lémpara.

~  (NA9121) para LEDs

\NDUSTRIA ARGENTINA
s

lluminacion de Piscinas

y espejos de agua. prensacable de bronce, y acople de hierro zincado con punta
Luminaria compuesta por cuerpo y aro-tapa (pulido brillante)  escalonada, para acometida de manguera reforzada o cafio
en Acero Inoxidable calidad AISI 304. Guarnicion de silicona PVC 3/4 para el paso del cable al TRANSFORMADOR.

en forma de U con triple filete de expansion. Para Lampara, cable conductor de 2 x 1,5 mm. con 2,5 m. de
Cristal extratemplado de 5 mm. de espesor. longitud, 0 4 x 1 mm. con 2,5 m .. de longitud para Controlador
Carcasa termoformada en ABS para amurar en la pared y de plaqueta resinada LEDs.

contener la luminaria de acero inoxidable, provista con Tornilleria de acero inoxidable.
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LUMINARIA SUBACUATICA EN ACERO INOXIDABLE PARA PISCINAS

Luminaria para utilizar totalmente sumergida en Piscinas. & 184 mm.

Su grado de proteccion es IPX 8 de Clase lll. 6 mm. —~ —~ —~
Posee Certificacién de tipo. @& =
Asegurarse que la lampara reciba una tensién NO superior a 12 V. ( J
Debe ser alimentada por medio de TRANSFORMADOR de U U

SEGURIDAD con BOBINADO SEPARADO, CERTIFICADO. @&
Adaptable a plagueta Resinada LEDs RGB o Monocolor.

La Luminaria debe funcionar SUMERGIDA y empotrada a las
paredes verticales de la piscina.

145 mm.

(NA 9120) para Lampara Halospot AR 111 - 12V, 100W.

& 150 mm.

(NA 9121) para plaqueta Resinada LEDs

INSTRUCCIONES y SUGERENCIAS

Para lograr una iluminacién plena de la piscina sugerimos efectuar la instalacién de la siguiente forma: las
luminarias deberan amurarse a una profundidad de 0,50 a 0,60 m. del borde de la piscina al centro de la
misma, con una separacion entre ellas de 2,5 m; y 1 m. de cada éngulo de los laterales més largos.

Esta luminaria permite reemplazar la lampara sin necesidad de desagotar la piscina.

Ver COMO REEMPLAZAR LA LAMPARA o PLAQUETA.

En el caso que la piscina esté situada junto a una medianera o cerco, se puede iluminar colocando luminarias
en la pared contraria a la vista habitual de la piscina (la mds cercana a la vivienda), con una separacion menor
a la sefialada (entre luminarias) de un solo lado, empleando menos luminarias a colocar en la piscina (en caso
de utilizar ldmparas AR 111).

El conexionado debe realizarse en forma individual entre el transformador y cada luminaria, sin empalmes.
Debera hacerse un adecuado célculo de la seccién de los conductores a utilizar de acuerdo a la distancia entre
el/los transformadores y las luminarias, teniendo en cuenta que en baja tensién aumenta el amperaje que
circula por los mismos, para que no se produzca una caida excesiva de tension, (la ldmpara debe que funcionar
entre de 11,5y 12 volts).

Deben utilizarse TRANSFORMADORES de BOBINADO SEPARADO ENCAPSULADOS en RESINA, de ALTA
SEGURIDAD, CERTIFICADOS, @ y colocar jabalina con descarga a tierra y llaves térmicas para encendido de
las luminarias.

Disponer el transformador en un gabinete ventilado independiente a otros elementos de funcionamiento de la
piscina, a una altura de 0,30 a 0,40 m. del piso, evitando de esta manera cualquier tipo de anegamiento.
Este gabinete debe ubicarse cerca de la piscina, para evitar un largo recorrido de los conductores, que
determinarfa una caida de tensién dafiando luminarias y transformador.

Se recomienda no empalmar el cable bajo agua o bajo tierra, dado que es posible que ingrese agua a
través de las vainas interiores y por alli a la luminaria. Si es inevitable, utilizar spaghetti termocontraible
y cinta autovulcanizable especial para uso sumergible.

COMO REEMPLAZAR LA LAMPARA o PLAQUETA

Este sistema permite el reemplazo de las mismas sin necesidad de vaciar la piscina.
La reposicion de lampara o plaqueta se hace retirando y elevando el cuerpo de acero hacia la vereda
perimetral de la piscina. Desenroscar los tornillos del aro-tapa, retirar el vidrio con la guarnicién de silicona
y el resorte de bronce que sujeta la ldmpara o plaqueta. Reponery proceder al cierre de la luminaria del modo
inverso al descripto.

0,50 a 0,60 m.

VISTA FRONTAL

'NO ENCENDER ﬁumAuLummAmAmNoﬁsﬂ SUMERGIDA EN AGUA. ‘
NO LIMPIAR CON PRODUCTOS ABRASIVOS, SODA CAUSTICA, ACIDO MURIATICO, ETC; m
NI CEPILLOS METALICOS, YA QUE DICHOS ELEMENTOS DANAN Y DETERIORAN LA CAPA DE
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