LUMINARIA SUBACUATICA PARA PISCINAS
ACERO INOXIDABLE

Para lampara
BI-PIN 100 Watts - 12V.

Laguna /100

lluminacién de Piscinas,
Espejos de agua y Estanques

Luminaria compuesta por cuerpo y frente tapa
(pulido brillante) en acero inoxidable AISI 304.
Guarnicién de silicona en forma de U con triple
filete de expansion, cristal extratemplado de 5 mm.
de espesor, resistente a cambios bruscos

de temperatura y golpes. Tornilleria de acero
inoxidable, con cable de 2 x 1,5 mm. en PVC

de 2.50 mts., de longitud.

Espejo parabdlico en aluminio anodizado de

alto rendimiento, zécalo de porcelana GU 5,3.
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LUMINARIA SUBACUATICA PARA PISCINAS
ACERO INOXIDABLE

Laguna /1ooC

Para lampara
BI-PIN 100 Watts - 12V.

Para lograr la iluminacion plena de la piscina sugerimos efectuar ~ Deberé hacerse un adecuado calculo
lainstalacion de la siguiente forma: las luminarias deberan fijarse ~ de la seccidn de los conductores a
auna profundidad de 0,60 a 0,70 mts del borde de la piscina, con  utilizar de acuerdo a la distancia entre
una separacion de 3,00 mts entre ellas, en los laterales mas largos, ~ el/los transformadores y las luminarias,
colocando la primer luminaria a 1,50 mts de cada &ngulo. teniendo en cuenta que en baja tension
En el caso que la piscina esté situada junto a una medianera o aumenta el amperaje que circula por los mismos, para que no
cerco, también se puede iluminar colocando las luminarias en la  se produzca una caida excesiva de tension (la lampara tiene que
pared contraria a la vista habitual de la piscina (la mas cercanaa  funcionar con una tension entre 11,5 y 12 volts).

la vivienda), con una separacion menor a la seialada, con ellose  Es recomendable la utilizacion de transformadores encapsulados,
lograra reducir la cantidad de luminarias a colocar. de bobinado separado, con su correspondiente jabalina con descarga
Este modelo de luminaria es ideal para piscinas ya construidas, ~ atierray llaves térmicas.

como asi también para las de plastico reforzadas con fibra de  Es aconsejable conexionar separado a otros elementos del
vidrio, ya que no es necesario perforar con riesgo de rajaduras  funcionamiento de la piscina, colocando transformadores y llaves
del material de la piscina para fijar luminarias o carcasas de  térmicas en un gabinete no muy alejado de la piscina (para gvitar
contencion de los mismos. caida de tensién) con una minima ventilacién, pero sin la posibilidad
El conexionado debe realizarse en forma individual entre  de entrada de agua de lluvia 0 anegamiento del mismo.
transformador y cada luminaria sin empalmes.

DOMUSEDITORA

Instrucciones 1 Situar el soporte de la luminaria en el lugar 3 La luminaria se suministra con 2,5 mts. de borde de la piscina para desmontar
de montaje  asignado. cable. Introducir 1,5 mts. por el prensacable y proceder al cambio de la [dmpara.
2 Colocar el prensacable en la zona superior dejando el metro restante enrollado en el 4 Enroscar la tuerca del prensacable.

izquierda del soporte. interior de la luminaria para poder subirla al 5 Fijar la luminaria al soporte.
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Como reemplazar 6 Sacar la luminaria con ayuda de un destornillador, 9 Proceder al recambio de la [dmpara. 10 Proceder al montaje de la luminaria,
laldmpara  através de los 2 tornillos del frente de la luminaria. Es muy importante: hacerlo siempre de modo inverso al ya descrito,teniendo
7 Elevar la luminaria hasta el borde de la piscina. con la proteccion de carton de la en cuenta que el cable debe enrollarse
8 Extraer Iqs toynﬂlos que fijan el aro-tapa gl cuerpo lampara, evitando tomar la ampolla en el sentido de las agujas del reloj.
de la luminaria para poder acceder a la ldmpara. con los dedos, ya que la grasitud o

NO tensar, bajo ningtin concepto el cable

suciedad danarian la misma. : :
mientras se esté enrollando.

NO

A NOTA: No encender la luminaria sin agua, ya que su hermeticidad eleva la temperatura
de la misma, dafiando guarnicién, conexionado y lampara.

Detalles Técnicos

Accesorios complementarios
Prensacable prolongado de bronce,
rosca 5/8 eléctrica para salida

del cable hacia el transformador,
tornillos parker de acero inoxidable
y tarugos (2) para amurar el
soporte de la luminaria a la pared.

PLANTA

0,60 a 0,70 mts.

Del centro de la luminaria al borde de la piscina.
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